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摘    要

广实评报字〔2016〕第001号
重要提示：以下内容摘自评估报告，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读采矿权评估报告全文。

评估对象：广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿采矿权
评估委托人：廉江市国土资源局
采矿权出让人：廉江市国土资源局
评估机构：广实会计师事务所有限公司
评估目的：廉江市国土资源局拟出让广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿采矿权，因涉及国家出资勘查形成矿产地，按国家现行法律法规及广东省有关规定，需对该采矿权价值进行评估。本次评估即是为了实现上述目的，而为评估委托人提供该采矿权在本评估报告所述各种条件下和评估基准日时点上公平、合理的价款参考意见。
评估基准日：2015年12月31日。

评估报告日：2016年1月11日。

评估方法：收入权益法。

评估主要参数： 

资源储量估算范围内，截至2015年8月31日水泥用石灰岩矿内蕴经济资源储量(332+333)1298.759万吨，其中控制的内蕴经济资源量(332)689.725万吨，推断的内蕴经济资源量(333)609.034万吨，储量估算基准日至评估基准日动用资源储量0.00万吨，评估基准日水泥用石灰岩矿控制的内蕴经济资源量(332)689.725万吨，推断的内蕴经济资源量(333)609.034万吨。评估利用矿产资源储量1176.95万吨；设计损失量482.88万吨，采矿回采率为98%，评估利用可采储量680.19万吨；生产规模为120万吨/年；贫化率为0.5%；矿山理论服务年限为5.70年；评估计算服务年限为5.70年；产品方案为水泥用石灰岩原矿；水泥用石灰岩原矿销售价格：21.00元/吨（不含税）；采矿权权益系数4.2%，折现率8%。

评估结论：本公司在充分调查、了解和分析评估对象及市场情况的基础上，遵循国家有关法律法规的规定，依据科学的评估程序，选取收入权益法及相应评估参数，经过认真估算，确定 “广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿” 采矿权价值（价款）为¥470.14万元，大写人民币肆佰柒拾万壹仟肆佰元整。
评估有关事项声明：本评估报告需向廉江市国土资源局报送备案后使用。本项目评估基准日为2015年12月31日，评估结论使用的有效期为一年，即自评估基准日起一年内有效。超过一年此评估结论无效，需重新进行评估。

本评估报告仅供委托方用于本项目评估所列明的评估目的，具体使用者包括委托方单位、矿业权主管部门。评估报告的使用权归委托方所有，未经委托方同意，不得向他人提供或公开。除依据法律须公开的情形外，未征得矿业权评估机构同意，报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。 

法定代表人：康俊恩        注册矿业权评估师

                           中国注册会计师

项目负责人：严 威         注册矿业权评估师 

                             高级会计师

报告复核人：蒋保民        注册矿业权评估师

                           高级地质工程师
广实会计师事务所有限公司

二〇一六年一月十一日

目    录
11．评估机构

2．评估委托人
1
3．评估对象及评估范围
2
3.1评估对象
2
3.2评估范围
2
4．采矿权历史沿革情况
3
5．评估目的
3
6．评估基准日
3
7．评估依据
4
7.1法律法规及规章依据
4
7.2评估准则及规范依据
4
7.3技术规范依据
5
7.4经济行为、权属、引用报告
5
8．评估原则
6
9．采矿权概况
6
9.1矿区位置和交通
6
9.2矿区自然地理与经济概况
7
9.3以往地质工作概况
7
9.4区域地质概况
8
9.5矿区地质
11
9.6矿床地质特征
12
9.7矿石质量
12
9.8矿石加工技术性能
13
9.9矿床开采技术条件
13
9.10矿山开发利用现状
14
10．评估实施过程
14
11．评估方法
15
11.1评估方法的选取
15
11.2收入权益法计算公式
15
12．评估参数的确定
16
12.1评估所依据资料及评估确定参数合理性评述
16
12.2评估技术经济参数选取
17
12.2.1储量核实估算日保有资源储量
17
12.2.2评估基准日保有资源储量
17
12.2.3评估利用资源储量
17
12.2.4采矿方案及产品方案
18
12.2.5开采技术指标
18
12.2.6评估利用可采储量
18
12.2.7生产能力和服务年限
18
12.2.8销售收入
19
12.2.9折现率及折现系数
20
12.2.10采矿权权益系数
20
13．评估假设
20
14．评估结论
21
15．评估基准日期后调整事项
21
16．特别事项说明
22
16.1评估结论使用有效期
22
16.2评估报告效力
22
16.3评估责任划分
22
16.4专业报告引用
22
17．评估报告使用限制
22
18．评估报告日
23
19．评估责任人
23

第二部分  附表目录

附表一  广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿采矿权评估价值估算表

附表二  广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿采矿权评估销售收入估算表

附表三  广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿采矿权评估储量估算表
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石灰岩矿采矿权评估报告
广实评报字〔2016〕第001号
广实会计师事务所有限公司受廉江市国土资源局的委托，根据国家和广东省有关矿业权评估的规定以及《中国矿业权评估准则》，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照《矿业权评估技术规范》，选择适当的矿业权评估方法，对“广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿采矿权”进行评估，本公司评估人员按照必要的评估程序进行了必要的调查与询证，并对该采矿权在2015年12月31日所表现的市场价值作出了公允反映。

现谨将采矿权评估情况及评估结果报告如下：

1．评估机构

机构名称：广实会计师事务所有限公司；

通讯地址：北京市东城区新中街68号聚龙花园8号楼706室；

法定代表人：康俊恩；

总经理：严威；

统一社会信用代码：91110102100010273F；

探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[1999]017号。

广实会计师事务所始建于1989年1月，原隶属于地质矿产部财务司，是我国首批取得矿业权评估资质的中介机构和我国改革开放后财政部首批批准设立的会计师事务所之一。1999年6月，根据国务院关于会计师事务所脱钩改制的规定要求，经财政部财协字（1999）83号文批准，国家工商行政管理局核准，正式与原挂靠单位脱钩，改建为有限责任制的会计师事务所。

现为中国矿业权评估师协会常务理事单位、协会发起人之一。

2．评估委托人

评估委托人：廉江市国土资源局；

3．评估对象及评估范围
3.1评估对象

评估对象为广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿采矿权。
3.2评估范围

3.2.1矿区范围
根据湛江市国土资源局出具的《湛江市2014年度（第二批次）采矿权招标拍卖挂牌出让计划》，矿区范围由以下11个拐点圈定（1980西安坐标系），拐点坐标见下表。

矿区拐点坐标表

	点 号
	西安坐标(1980)

	
	X
	Y

	1
	2385784.20
	37415346.47

	2
	2385759.71
	37415419.54

	3
	2385859.01
	37415439.85

	4
	2385828.84
	37415579.59

	5
	2385770.70
	37415568.18

	6
	2385634.92
	37415670.31

	7
	2385259.33
	37415449.43

	8
	2385130.89
	37415247.66

	9
	2385239.90
	37415180.47

	10
	2385313.51
	37415272.06

	11
	2385367.06
	37415171.23

	拟设置采矿权面积0.1947km2，开采深度：由18.10m至-40m标高；


3.2.2评估范围

根据《矿业权价款评估合同书》，本次委托评估范围由以下10个拐点圈定（1980西安坐标系），拐点坐标见下表。
资源储量估算范围拐点坐标(西安坐标)
	点号
	坐  标
	点

号
	坐  标

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	A
	2385838.713
	37415505.557
	F
	2385142.161
	37415258.043

	B
	2385624.464
	37415663.320
	G
	2385243.004
	37415186.311

	C
	2385539.834
	37415613.962
	H
	2385313.407
	37415272.315

	D
	2385367.804
	37415489.976
	I
	2385423.947
	37415196.963

	E
	2385219.201
	37415349.704
	J
	2385649.081
	37415294.429

	资源储量估算标高-40~+18.10m，资源量估算面积164462m2


经核实，《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿详查报告》中资源储量估算范围为矿区范围的一部分，该资源储量估算范围与委托评估范围一致，因此本次评估以《矿业权价款评估合同书》中委托的评估范围为本次评估范围；另经对比，《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿详查报告》的资源储量估算范围、《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》的设计开采范围均位于上述范围内。
综上，本次评估范围即以上述《矿业权价款评估合同书》约定评估范围范围为准。

截止评估基准日，委托评估的矿区范围无矿业权权属争议。

4．采矿权历史沿革情况
该矿为新设采矿权，以往未进行过价款处置。

5．评估目的

廉江市国土资源局拟出让广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿采矿权，因涉及国家出资勘查形成矿产地，按国家现行法律法规及广东省有关规定，需对该采矿权价值进行评估。本次评估即是为了实现上述目的，而为评估委托人提供该采矿权在本评估报告所述各种条件下和评估基准日时点上公平、合理的价款参考意见。
6．评估基准日

根据《矿业权价款评估合同书》，本项目评估基准日确定为2015年12月31日。一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准，评估值为评估基准日的时点有效价值。

选取2015年12月31日作为评估基准日，一是考虑该时点为月末时点且与委托方要求提交报告的时间接近；二是考虑该时点距离评估日期较近，便于委托人准备评估资料及矿业权评估机构进行评估测算。

7．评估依据

7.1法律法规及规章依据

7.1.1《中华人民共和国矿产资源法》（1996年修正）；

7.1.2《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令[1994]第152号）；

7.1.3《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令[1998]241号）；

7.1.4《矿业权出让转让管理暂行规定》（国土资发[2000]309号）；

7.1.5《矿业权评估管理办法（试行）》（国土资发〔2008〕174号）；

7.1.6《关于规范矿业权评估报告备案有关事项的通知》（国土资发〔2008〕182号）；

7.1.7《财政部 国土资源部关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的通知》（财建〔2006〕694号）；

7.1.8《财政部 国土资源部关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》（财建〔2008〕22号）；

7.1.9《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》（2008年第6号）。

7.2评估准则及规范依据

7.2.1《矿业权评估技术基本准则》(CMVS00001－2008)；
7.2.2《矿业权评估程序规范》(CMVS11000－2008)；
7.2.3《矿业权评估报告编制规范》(CMVS11400－2008)；
7.2.4《收益途径评估方法规范》(CMVS121.0000－2008)；
7.2.5《矿业权价款评估应用指南》(CMVS20100－2008)；
7.2.6《确定评估基准日指导意见》(CMVS30200－2008)；
7.2.7《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS30800－2008)；
7.2.8《矿业权评估利用矿产资源储量指导意见》（CMVS30300－2010）；

7.2.9《矿业权评估利用地质勘查文件指导意见》（CMVS30400－2010）；

7.2.10《矿业权评估利用矿山设计文件指导意见》（CMVS30700－2010）；
7.2.11《矿业权评估指南》(2004年版及2006年修订)；

7.2.12国土资源部2006年第18号文《关于〈矿业权评估收益途径评估方法修改方案〉的公告》。

7.3技术规范依据

7.3.1《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T13908-2002)；

7.3.2《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766-1999)，《固体矿产资源储量类型的确定》（CMV13051—2007，中国矿业权评估师协会公告[2007]第1号）；
7.3.3《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》（DZ/T0033-2002）；

7.3.4《冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿产地质勘查规范》（DZ/T0213-2002）；
7.3.5《矿产资源储量评审认定办法》（国土资发〔1999〕205号）；
7.3.6《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》（DZ/T0033-2002）；
7.3.7《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98号）。

7.4经济行为、权属、引用报告

7.4.1 《矿业权价款评估合同书》；
7.4.2 《湛江市2014年度（第二批次）采矿权招标拍卖挂牌出让计划》（湛江市国土资源局，2014年12月16日）； 

7.4.3 《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿详查报告》（广东省地质局第六地质大队，2015年9月）；

7.4.4 《<广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿详查报告>评审意见书》（粤资储评审字[2015]226号，2015年10月28日）；
7.4.5 《关于<广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿详查报告>评审结果的备案证明》（湛国土资储量备字[2015]8号，2015年10月13日）；
7.4.6 《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（山东博远建筑设计有限公司，2015年12月）；
7.4.7 《<广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案>审查意见书》（广东省地质局第四地质大队，2015年12月7日）；

7.4.8 《关于<广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案>审查备案证明》（湛国土资开备字[2015]8号，2015年12月21日）；
7.4.9 评估人员收集的其它资料。
8．评估原则

8.1独立性、客观性、可行性和科学性原则；

8.2遵循产权主体变动原则；

8.3遵循持续经营原则、公开市场原则和谨慎原则；

8.4遵循贡献性、替代性、预期性原则；

8.5遵循矿产资源开发利用最有效利用原则；

8.6遵守地质规律和资源经济规律、遵守地质勘查规范原则；

8.7采矿权与矿产资源相互依存原则；

8.8遵循供求、变动、竞争、协调和均衡原则；

9．采矿权概况

9.1矿区位置和交通

矿区位于廉江市225°方向直距8km，属廉江市新民镇所辖。地理坐标为东经110°10′45.70″～110°11′20.45″，北纬21°33′24.73″～21°33′57.24″，中心点坐标为：东经110°11′3.08″，北纬21°33′40.99″。

矿区位于廉江市225°方向直距8km，其间有县道连接，运距约20km。矿区西南方约14km由县道可接G325国道，南侧约10km由县道可接G75高速公路，西侧约20km处有洛湛铁路通过。交通比较方便。

9.2矿区自然地理与经济概况

矿区为丘陵地貌，一般标高为＋12.3m～＋18.1m。本区属亚热带海洋性季风气候区，矿区年平均气温23.3℃，年均降雨量1772.21mm。
新民镇工业企业门类多，品种全，其中家具、家电、石材工艺成为三大优势产业，是经济发展的重要支柱。近年来到该镇投资和合作的企业都取得了很大的进展，收到较好的经济效益。

9.3以往地质工作概况

1965年广东省地质局完成该区域地质调查，编制了《1∶200000廉江幅地质图及说明书》等。

1994年8月，704地质队在本区内进行了水泥灰岩调查工作，编制了《廉江市新民、龙湾一带石灰石矿调查报告》。

1994年12月，中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队在廉江市范围内进行了水泥用石灰岩矿调查工作，调查采场14个，取样145件，编写了《广东省廉江市蓬山矿区水泥石灰岩矿详查地质报告》。

2012年3月～5月，中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队在廉江市石岭镇许村进行水泥用石灰岩矿预查，提交了《广东省廉江市南京岭矿区水泥用石灰岩矿预查报告》。

2013年4月～7月下旬，中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队在廉江市新民镇新塘矿区进行水泥用石灰岩矿普查，提交了《广东省廉江市新民镇新塘矿区水泥用石灰岩矿普查报告》。

2014年1~8月，中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队在廉江市大垌矿区进行了水泥用石灰岩矿详查，提交了《广东省廉江市石岭镇大垌矿区水泥用石灰岩矿详查报告》
2015年6月～7月，广东省地质局第六地质大队受廉江市国土资源局的委托，在其规划的范围内开展了广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿地质详查工作，提交《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿详查报告》，该详查报告已经湛江市国土资源局评审备案。
9.4区域地质概况

根据1：20万廉江幅区域地质调查资料，矿区所在的区域出露地层有：奥陶系、泥盆系、石炭系、白垩系、第四系。
9.4.1地层
（1）奥陶系(O)
见于区域南东，由含砾砂岩、砂砾岩、片理化变质泥质石英砂岩及粉砂岩、绢云母页岩等组成。厚度大于640m。
（2）泥盆系（D）
中下泥盆统桂头群上亚群(D1～2gtb)：位于区域北西部，由含砾砂岩、砾岩、砂页岩组成，夹鲕状赤铁矿透镜体。厚度大于820m。

中下泥盆统桂头群下亚群(D1～2gta)：见于区域南东及北西侧。由砾岩、砂砾岩、含砾砂岩粉砂岩组成。厚度大于154m。

中泥盆统东岗岭组(D2d)：零星见于区域南东、北西侧。主要为灰岩夹白云质灰岩、白云质灰岩及钙质泥质页岩等。厚度160～350m。

上泥盆统天子岭组(D3t)：零星出露于区域南部，为灰黑色块状隐晶质灰岩夹炭质页岩等组成。厚度380m。

上泥盆统帽子峰组(D3m)：大片出露于中部地区，为粉砂岩、粉砂质页岩、泥质绢云母页岩夹含砾石英砂岩及炭质绢云母页岩组成。厚度大于240m。
（3）石炭系（C）
下石炭统孟公坳组(C1m)：零星出露于南东区域，下部为钙质页岩，少量长石石英砂岩、砂质页岩、泥质页岩等。上部为灰岩、白云岩。厚度大于96m。整合于上泥盆统帽子峰组之上。

下石炭统石磴子组(C1sh)：零星见于中部，由灰黑色块状灰岩、薄层含炭质灰岩组成。可见厚度大于10m。

下石炭统测水组(C1c)：零星见于中部，为石英细砂岩、粉砂岩、粉砂质页岩炭质页岩夹煤层。与下伏石磴子组呈整合接触关系。厚度约230m。

下石炭统梓门桥组(C1z)：零星见于中部，由灰岩、白云质灰岩、白云岩及绢云母泥质页岩组成。与下伏测水组呈整合接触关系。厚度约56m。

中上石炭统壶天群(C2＋3ht)：零星分布于南东部，由灰白色、灰色生物灰岩、白云岩组成。与下伏梓门桥组呈整合接触关系。厚度大于28m。
（4）白垩系下统(K1a)
出露下部，分布在区域北部石岭南西。以砂岩为主。夹较多的砾岩及泥质岩。以角度不整合覆盖在寒武系八村群黑云母石英片岩之上，厚度大于925m。
（5）第四系（Q）
早期北海组(Qam)：分布面积广，中下部为灰黑色、褐红色砂砾、砾石层，上部为淡黄色褐红色粘土质砂或粉砂粘土质砂、亚粘土。厚度大于17m。

中期——河流第三阶地冲积层(Qbal)：分布于九州江两岸。下部为砂砾、砾石层，上部为亚粘土、亚砂。厚约5m。

晚期——河流第二阶地冲积层(Qcal)：零星分布于九州江两岸。由下部砾石、砂砾，中部粗砂、中砂、粉砂、粘土质砂和上部粉砂质粘土组成。厚度9.6m。

近代——河流第一阶地冲积层(Qdal)：沿大小河流呈条带状分布。由下部砾石、砂砾、砂和上部粘土质砂、粘土等组成。厚度18.5m。

现代——河漫滩冲积层(Qeal)：分布于河流两侧，构成沙滩和沙洲。由大小不等的石英砂、含砾砂组成，边缘为粘土质粉砂，厚度不详。

9.4.2构造
本区位于华南褶皱系，雷琼断陷，北部湾拗陷的北部，中垌-廉江复式向斜南西段的北西翼。总体构造线呈北东-南西向，以复式褶曲为特征，并伴有平行断裂发育。
（1）褶皱

中垌-廉江复式向斜：位于矿区的南东侧，向斜长达78km，宽10～16km。该向斜由泥盆系、石炭系、早二叠统地层组成，轴线主要呈北东-南西方向延伸，但不同地区略有变化。轴面倾向北西，岩层倾角多为40°～60°，局部达70°～80°。该向斜由繁多的、彼此平行的、狭长的次级背斜及向斜组成。

（2）断层

古城-沙铲断层：位于本区西北部沙铲圩、北京塘水库一带，距矿区约10km左右。在区内长度超过15km，沿断层发育有糜棱岩、糜棱岩化岩石及硅化岩。断层宽度由20～1800m不等，走向主要为北东—南西。断层面倾向变化大，矿区内此段倾向主要为南东，倾角65°～73°。此断层为一逆断层，沿断层带充填的花岩斑岩小岩株遭到硅化，部分石英脉被压碎，说明断层仍有活动。由于沿断裂有长条状印支期花岗岩分布，燕山第四期花岗岩又遭破坏，其时代推断为华力西—印支期，至燕山晚期仍有活动。

9.4.3岩浆岩
区域上岩浆岩较发育，主要分布在北西、南东侧。主要有印支岩浆旋回和燕山岩浆旋回岩浆岩。

（1）印支岩浆旋回(γ51)

分布在区域北西部，岩性主要为花岗岩、糜棱岩化花岗岩、花岗糜棱岩、糜棱岩、压碎花岗岩等。其中以压碎花岗岩分布最大，其次为糜棱岩化花岗岩。矿物主要成分为石英、长石、云母等。
（2）燕山岩浆旋回第二期(ηγ52(2))

分布在区域南西部，岩性主要为角闪黑云母二长花岗岩、黑云母二长花岗岩及石英二长岩，局部偶尔出露有中粒黑云母花岗岩。矿物成分主要为石英、黑云母、长石、角闪石等。
（3）燕山岩浆旋回第四期(γ53(1))

分布在区域北西部，岩性主要为黑云母花岗岩、二长花岗岩、黑云母二长花岗岩及石少量的细粒黑云花岗岩。矿物成分主要为石英、长石、黑云母等。
9.5矿区地质

9.5.1地层

矿区出露地层有泥盆系中统东岗岭组(D2d)和第四系(Q)。地表全由第四系覆盖，现由下至上描述如下：
（1）泥盆系中统东岗岭组(D2d)
揭露于矿区北西部及中部，岩性主要灰色中厚层灰岩、泥质灰岩、白云质灰岩、白云岩、浅灰色薄层状钙质泥岩、泥灰岩等，控制厚度大于153.44～215.52m，该段为含矿层。
（2）第四系（Q）
冲积层(Qal)在矿区内，主要为土黄、黄褐、灰黑色为主的粘土、含砾砂质粘土、砂砾等。厚度1.60～13.67m。

9.5.2构造

矿区位于中垌-廉江复式向斜次生背斜的东南翼，矿区的构造与区域构造基本吻合。其特征如下：
（1）褶皱

矿区呈单斜构造，倾向135°～165°，倾角45°～65°，局部地段岩层倾角近乎直立。由泥盆系中统东岗岭组(D2d)组成，主要岩性为石灰岩、白云质灰岩、白云岩、泥灰岩、钙质泥岩等。
（2）断层

通过野外工作及室内资料整理，矿区内未发现有断层迹象。

（3）节理   

通过对矿区内采场揭露及节理统计，节理主要发育有北北东向和北西向两组。

第一组：走向北北东，倾角10°～20°。该组节理局部较发育，密度1～2条/m，连续性一般。主要属剪节理性质，部分呈V型开口。

第二组：走向北西，倾角36°～45°，平均40°。该组节理局部较发育，密度1～2条/m，节理面平直、紧闭，碳质充填，局部见滑动面。属压剪性节理裂隙。
9.5.3岩浆岩
矿区内未发现有岩浆岩出露。

9.5.4变质作用
矿区未见变质现象。
9.6矿床地质特征
矿体在平面上呈近南西-北东展布，呈不规则长方形。受地层控制，其产状与地层一致，倾向为135°～165°，倾角45°～65°，局部产状较陡，可达70°。矿层连续性较好，厚度变化不大。
矿体被第四系覆盖，位于当地侵蚀基准面以下。
矿体隐伏于第四系之下，赋存于上泥盆统东岗岭组(D2d)地层中。勘查范围内控制矿体长635m，宽度258.67～339.36m，延深>50m，控制厚度153.44～215.52m。矿床由一个矿体及2个夹层组成，矿层编号为KCⅠ，与之相对应的地层编号为D2d，矿层内有2个夹层，编号为G1、G2，矿体均为灰色～深灰色中～厚层状灰岩、泥质灰岩及少量白云质灰岩、泥灰岩等组成。

矿体被第四系覆盖，厚1.60～13.67m，为隐伏矿床。
9.7矿石质量
据矿石的矿物成分、矿石结构构造及其化学组分含量特征，将矿区矿石夹型划分为：灰岩、泥质灰岩两种类型，矿石质量较好。
矿石的平均化学成分：CaO49.58%，MgO1.50%，SiO25.20%，Al2O31.36%，Fe2O30.58%，烧失量40.36%，K2O＋Na2O0.415%，SO30.37%，fSiO23.21%，Cl-0.0048%。矿区矿石大部分为I级品矿石，少部分为II级品矿石。

矿区范围内圈定了两个夹层，均为高镁夹层，平均CaO34.708%，MgO9.68%。通过对上部第四系覆盖层取样分析，SiO274.10%，Al2O10.37%，Fe2O35.37%，K2O0.830%，Na2O0.093%，K2O＋Na2O0.923%，硅酸率（SM）4.71，铝氧率（AM）1.93，达不到水泥配料粘土的要求，不适宜作为水泥配料。
矿石放射性核素检测内照射指数IRa为0.110～ 0.142，外照射指数IRa为0.147～0.320，根据《建筑材料放射性核素限量》（GB/T6566-2010）及《民用建筑工作室内环境污染控制规范》（GB/T50325-2010）要求，该矿石可作为建筑主体材料和A类装修材料，其产销和使用范围不受控制。
9.8矿石加工技术性能

本矿山未进行加工技术性能试验，但依据附近同类型矿山多年使用情况及以前水泥厂的生产数据可以类比推定，本矿床矿石易磨、易烧性能中等，因此，本矿床矿石加工技术性能类比评价为中等。
    因本矿山未进行加工技术性能试验，加之所收集的数据有限，因此对各类型矿石的加工技术性能尚未明了。未来实际生产中，因配比差异、原料差异可能稍有出入。
9.9矿床开采技术条件

9.9.1水文地质条件

矿区位于区域水文地质单元的径流区，地下水类型主要为松散岩类孔隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水，补给来源主要为大气降水。矿区稳定地下水埋深一般0.4～6.2m，平均埋深2.9m，高程约＋11.9m～＋12.1m，平均＋12.0m，矿体埋藏在当地侵蚀基准面以下，地形有利于地下水的聚集，而不利于地下水的排泄。矿区-40m标高以上矿区岩溶不甚发育。预测矿床开采至-40m标高矿坑日常涌水量为10584m3/d，最大涌水量63840 m3/d；因此水文地质类型为中等类型。
9.9.2工程地质条件
矿区上部覆盖的第四系冲洪积物，厚度一般1.60～13.67m，主要为粘土，砂质粘土，含碎石粘土，结构松散。矿石为灰岩、白云质灰岩及泥灰岩，其强度较高，岩石较坚硬。岩石天然抗压强度22.3～82.1Mpa，一般＞40 Mpa，平均55.0 Mpa，钻孔RQD值为75%～92%，岩（矿）石质量为I～II等，属较完整岩体。矿区位于岩溶地区，之后的开采活动，大量抽排地下水，会形成降落漏斗，发生岩溶塌陷的机会较大，宜在岩溶发育区及周边地区建立地下水和地面变形长期监测网络系统，以便及时掌握勘查区地下水位下降情况，及时指导和预测地面沉降变形或岩溶塌陷的发生趋势，以便提前采取预防措施。综合评价，工程地质条件为中等类型。
9.9.3环境地质条件
矿区位于地震强烈度VI度区。矿区位于岩溶地区，之后的开采活动，大量抽排地下水，会形成降落漏斗，发生岩溶塌陷的机会较大。矿山的开采会对地形地貌和植被产生一定破坏，应及时复绿复垦。矿石放射性检测未超标。综合评价，矿区环境地质条件中等。
综上所述，矿床开采技术条件类型属于以水文地质、工程地质和环境地质问题兼有的复合型中等类型（II-4）。
9.10矿山开发利用现状

2015年6月～7月，广东省地质局第六地质大队受廉江市国土资源局的委托，在其规划的范围内开展了广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿地质详查工作，提交《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿详查报告》，该详查报告已经湛江市国土资源局评审备案（粤资储评审字[2015]226号，湛国土资储量备字[2015]8号）。
2015年12月山东博远建筑设计有限公司编制了《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，已经湛江市国土资源局评审备案（湛国土资开备字[2015]8号）。
本矿区范围曾有局部作为建筑石料、水泥原料等进行不同规模民采。共有4个采场，其中南边采场2开采时间较久，开采深度最深处可达12.4m。目前所有采场都已停采，《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿详查报告》中估算的资源储量未开采动用。
10．评估实施过程

10.1接受委托阶段

2015年12月25日，通过廉江市国土资源局组织的公开摇号，获得广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿采矿权评估项目，同时与评估委托人明确此次评估的目的、对象、范围，确定评估基准日，向委托方提供评估资料准备清单。

10.2尽职调查阶段

2015年12月27日，我公司对委托评估的采矿权进行现场踏勘。依据现场情况及查阅有关材料，征询、了解、核实矿床地质情况、矿山设计及生产等基本情况，收集、核实与评估有关的地质资料，调查了解当地水泥用石灰岩市场销售情况等；对矿区范围拐点坐标内有无矿业权纠纷进行了核实。

10.3评定估算阶段

2015年12月28日至2016年1月7日，评估小组对所收集的评估资料进行认真分析、归纳整理；确定评估方法；选取评估参数，对委估的采矿权价值进行评定估算；公司内部审核并形成评估报告书征求意见稿。

10.4征求意见及提交报告阶段

2016年1月9日，本公司就评估过程中遇到的问题及评估初步结果与委托人交换意见。

2016年1月11日，向矿业权评估管理部门提交正式评估报告书。

11．评估方法

11.1评估方法的选取

广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿近期编制了详查报告和开发利用方案，该矿山资源储量规模为小型拟建矿山生产规模为大型。鉴于矿山服务年限较短，采用折现现金流量法评估可能存在评估结论失真问题；且缺乏类似可比参照物（可类比采矿权），采用可比销售法的条件也不具备。但基本达到采用收入权益法评估的要求。根据国土资源部公告2008年第6号《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》、《矿业权评估技术基本准则(CMVS00001-2008)》、《收益途径评估方法规范(CMVS121.0000-2008)》以及《矿业权价款评估应用指南(CMVS20100-2008)》，本次评估采用收入权益法。
收入权益法的一般是基于替代原则的一种间接估算采矿权价值的方法，是通过采矿权权益系数对销售收入现值进行调整，作为采矿权价值。

11.2收入权益法计算公式
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式中：P—采矿权评估价值;

SIt—年销售收入；

K—采矿权权益系数；
i—折现率；
t—年序号(t＝1,2,……,n)；

n—评估计算年限。

12．评估参数的确定
本项目评估技术经济参数选取主要参考广东省地质局第六地质大队2015年9月编写的《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿详查报告》（以下简称《详查报告》）及其评审结果的备案证明（湛国土资储量备字[2015]8号）和评审意见书（粤资储评审字[2015]226号）、山东博远建筑设计有限公司2015年12月编制的《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（以下简称“开发利用方案”）及其审查备案证明（湛国土资开备字[2015]8号）和审查意见书以及评估人员掌握的其它资料选取并确定。
12.1评估所依据资料及评估确定参数合理性评述

12.1.1《详查报告》的评述
本次详查工作施工了大量的钻探工程，采取了大量的测试样品，送有资质的测试单位进行了测试分析，并按相关规定进行了内、外检工作，基本达到了详查工作的要求。收集了以往工作成果，阐述了矿区地层及构造的基本特征。基本查明控矿因素，基本查明了矿体形态、空间分布和矿体的连续性。基本查明了矿石矿物组合、化学成分，基本查明了矿石的质量。基本查明了矿区水文地质、工程地质和环境地质条件，确定矿床开采技术条件的为属以水文地质、工程地质和环境地质问题均有的复合型中等类型（Ⅱ-4型）。报告采用平行剖面法估算资源储量，方法正确，编码合适。
《详查报告》符合有关规范要求，通过了主管部门评审备案，可以作为本次采矿权评估的地质（储量）依据。

12.1.2《开发利用方案》的评述

《开发用方案》编写单位为山东博远建筑设计有限公司（经山东省建设厅认证，具备建材行业专业乙级设计资质，根据广东省国土资源厅粤国土资矿管发[2013]332号文精神，该单位为在广东省住房和城乡建设厅备案的外省设计单位，具有编写广东省露天开采非金属矿山矿产资源开发利用方案的资格），其编写《开发利用方案》的资质符合要求。
《开发利用方案》内容比较齐全，基本符合国土资源部国土资发[1999]98号《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》规定的编写内容要求；该方案设计开采的矿区范围恰当，在矿区内确定的设计利用资源储量和资源利用率合理，选用的矿床开采和开拓方式、采矿方法、开采顺序得当。
《开发利用方案》符合有关规范要求，广东省地质局第四地质大队有关专家对报告进行了评审，并经湛江市国土资源局备案。可以作为本次采矿权评估的依据。

12.2评估技术经济参数选取

12.2.1资源储量估算日保有资源储量
根据《详查报告》及评审意见书，截止2015年8月31日，广东省廉江市新民镇高街矿区范围内，水泥用石灰岩矿查明保有各级矿石资源量内蕴经济资源储量(332+333)1298.759万吨，其中控制的内蕴经济资源量(332)689.725万吨，推断的内蕴经济资源量(333)609.034万吨。

12.2.2评估基准日保有资源储量

储量估算基准日至评估基准日未动用资源储量，则：
评估基准日保有资源储量＝储量核实基准日保有资源储量-储量核实基准日至评估基准日的动用资源储量。
＝1298.759-0＝1298.759（万吨）

截止至评估基准日2015年12月31日，本次参与采矿权价款评估计算的水泥用石灰岩矿内蕴经济资源量（332+333）1298.759 万吨。

12.2.3评估利用资源储量

根据《中国矿业权评估准则》，经济基础储量，属技术经济可行的，全部参与评估计算；探明的或控制的内蕴经济资源量（331）和（332）全部参与评估计算；推断的内蕴经济资源量（333）可参考（预）可行性研究、矿山设计矿产资源开发利用方案或设计规范规定等取值。

根据《开发利用方案》及其审查意见书，推断的内蕴经济资源量（333）类储量可信度系数取0.8。因此，本次（333）类矿石量可信度系数按0.8计算。
评估利用的资源储量＝∑（参与评估计算的基础储量＋参与评估计算的资源量×该级别资源量的可信度系数）
＝689.725＋609.034×0.8
＝1176.95（万吨）

12.2.4采矿方案及产品方案

根据矿区矿体赋存条件、矿山现状，矿山开采方式采用露天开采方式。采场先对矿区北侧矿岩体进行采剥，对矿体自上而下分台阶进行开采。为规范该采场开采，保证安全生产，采场必须严格按照自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持 “采剥并举、剥离先行”的原则。
产品方案为水泥生产用石灰岩原矿。
12.2.5开采技术指标

根据《开发利用方案》，本矿山剥离量及夹层量较大，矿山设计损失量为设计利用的资源储量－剩余矿石量，即（482.88＝1176.95－694.07）。采矿回采率为98%，矿石贫化率为0.5%。

12.2.6评估利用可采储量

评估利用可采储量＝评估利用资源储量-设计损失量-采矿损失量

                ＝（评估利用资源储量-设计损失量）×采矿回采率
                ＝（1176.95-482.88）×98%
＝680.19（万吨）

12.2.7生产能力和服务年限

12.2.7.1矿山生产能力

依据《矿业权价款评估应用指南》，“对探矿权评估以及拟建、在建和改矿建项目的采矿权评估，应依据审批或评审的矿产资源开发利用方案或者管理部门核准生产能力文件等确定生产能力；对延续登记采矿权的生产矿山，应根据采矿许可证载明的生产规模或批准的矿产资源开发利用方案确定生产能力。”

根据经评审备案的《广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，拟定生产规模为120 万吨/年。据此，本次评估确定生产规模为120万吨/年。

12.2.7.2矿山服务年限

未来矿山的服务年限由下列公式进行计算：

T＝Q/[A（1－ρ）]
式中：T——矿山服务年限；

      Q——可采储量；（680.19万吨）

      A——矿山生产能力；（120万吨/年）
      ρ——贫化率；（0.5%）
矿山服务年限＝680.19÷[120×(1-0.5%)]＝5.70 (年)
本次评估确定矿山理论服务年限为5.70年。
12.2.8销售收入

12.2.8.1计算公式

正常年份销售收入＝年原矿产量×原矿产品价格
12.2.8.2有关计算指标

本项目评估确定矿山年原矿产量120万吨。

12.2.8.3产品价格

根据《矿业权价款评估应用指南》，矿业权价款评估确定评估用的产品价格，一般采用当地价格口径确定，可以评估基准日前3个年度的价格平均值或回归分析后确定评估用的产品价格；对产品价格波动较大、服务年限较长的大中型矿山，可以评估基准日前5个年度内价格平均值确定评估用的产品价格；对服务年限短的小型矿山，可以采用评估基准日当年价格的平均值确定评估用的产品价格。

《开发利用方案》中的水泥用石灰岩矿含税价销售价格为25元/吨，即不含税销售价格为21元/吨（25÷1.17），评估人员认为该价格基本能够反映当地近一年来的水泥用石灰岩矿的平均销售价格水平，因此，本次评估水泥用石灰岩矿不含税销售价格为21元/吨，则：
正常年份销售收入＝年原矿产量×原矿产品价格
＝120×21.00＝2520.00（万元）
12.2.9折现率及折现系数

根据《矿业权价款评估应用指南》，矿业权价款评估中，折现率按国土资源部的相关规定直接选取。根据国土资源部公告2006年第18号《关于实施〈矿业权评估收益途径评估方法修改方案〉的公告》，对矿业权出让评估和国家出资勘查形成矿产地且矿业权价款未处置的矿业权转让评估，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及（申请）采矿权评估折现率取8%。
   本项目为（新设）采矿权价款评估，因此，本次评估折现率取8%。

12.2.10采矿权权益系数

按照《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS30800－2008)，建筑材料矿产采矿权权益系数（折现率8%）原矿取值范围为3.5～4.5%。鉴于矿区水文地质条件中等，工程地质条件中等，矿山环境地质条件中等，矿床开采技术条件类型属于以水文地质、工程地质和环境地质问题兼有的复合型中等类型（II-4）。矿区地质构造简单，整体主要为一单斜层状构造。矿体埋藏较浅，开采方式为露天开采；经综合考虑，采矿权权益系数宜在中高等范围取值，本次评估采矿权权益系数取值4.2%。
13．评估假设

本项目评估报告所称评估价值是基于特定评估目的、评估基准日及下述基本假设而提出的公允价值意见：

13.1本评估对象采矿权证能按规定顺利延续并保持到矿山自然闭坑；

13.2以产销均衡原则及社会平均生产力水平原则确定评估用技术经济参数；

13.3所遵循的有关政策、法律、制度，有关社会、政治、经济环境以及开发技术条件等仍如现状而无重大变化；

13.4以设定的资源储量、生产方式、生产规模、产品结构及市场供需水平为基准且持续经营；

13.5在矿山开发收益期内有关产品价格等因素在正常范围内变动；

13.6不考虑将来可能承担的抵押、担保等他项权利或其他对产权的任何限制因素以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响；

13.7无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响；

评估假设条件是评估结论赖以产生与存在的前提和基础，当上述假设条件发生较大或重大变化时，都会对评估结论产生不同程度的影响。

14．评估结论

本公司在充分调查、了解和分析评估对象及市场情况的基础上，遵循国家有关法律法规的规定，依据科学的评估程序，选取收入权益法及相应评估参数，经过认真估算，确定 “广东省廉江市新民镇高街矿区水泥用石灰岩矿” 采矿权价值（价款）为¥470.14万元，大写人民币肆佰柒拾万壹仟肆佰元整。
15．评估基准日期后调整事项

评估基准日后发生的影响委估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方法规和经济政策的出台，利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。本项目评估在评估基准日后出具评估报告日之前，未发生影响委估采矿权价值的重大事项。

在评估报告出具日后和本评估结论使用有效期内，如发生影响委估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估结论。若评估基准日后评估结论使用有效期内储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权价值产生明显影响时，评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

16．特别事项说明

16.1评估结论使用有效期
本项目评估基准日为2015年12月31日。根据《矿业权价款评估应用指南》(CMVS20100－2008)的规定，评估报告需报送备案后使用，评估结论使用有效期自评估基准日起一年。

16.2评估报告效力

本评估报告经本公司法定代表人、两名注册矿业权评估师（项目负责人和报告复核人）签名并加盖本公司公章后生效。

本评估报告含有附表、附件、附图，这些附表、附件及附图构成本评估报告书的重要组成部分，与本评估报告正文具有同等法律效力。

本评估报告的复印件不具有任何法律效力。

16.3评估责任划分

本次评估是在独立、客观、公正的原则下做出的，本公司及本评估项目组的人员与委托人及采矿权人之间无任何利害关系。

评估委托人所提供的有关文件材料，包括产权证明、矿产资源详查报告及其评审意见、矿产资源开发利用方案及其备案表等是编制本报告的基础，评估委托人承诺对其真实性、完整性和合法性负责并承担相应的法律责任。

对存在的可能影响评估结论的瑕疵事项，在评估委托人未做特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，评估机构和评估人员不承担相关责任。

16.4专业报告引用

本项目评估引用的专业报告包括《详查报告》及其评审意见书和评审结果的备案证明、《开发利用方案》及其审查意见书和审查备案证明等。

17．评估报告使用限制

本评估报告归委托方所有，未经委托方许可，其他方不得向他人提供或公开。

本评估报告仅供委托方用于此次评估所涉及的特定评估目的，用于其他目的所产生的不利法律后果由使用者自行承担。
除依据法律须公开的情形外，未征得矿业权评估机构同意，报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

18．评估报告日

评估报告日为2016年1月11日。
19．评估责任人

法定代表人：康俊恩   注册矿业权评估师

中国注册会计师     

项目负责人：严威     注册矿业权评估师 

高级会计师

报告复核人：蒋保民   注册矿业权评估师

高级地质工程师 
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