	

	湛江市工程建设项目审批申请表

（工程建设许可阶段）　　　　　　　

申请时间：　　年  月   日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　企业加盖印章处

	一、建设单位基本情况

	单位名称
	
	统一社会信用代码

（组织机构代码

或工商注册号）
	

	法人代表姓名
	
	联系电话
	

	通讯地址
	

	二、授权委托书

	受委托人姓名
	
	受委托人身份证号码
	

	联系电话
	
	通讯邮箱
	

	三、建设项目基本情况

	项目名称
	

	项目代码
	

	建设地点
	
	建设性质
	1.新建  2.扩建  3.改建  4.其他

	项目总投资
	
	资金来源
	

	项目类别
	1.政府投资建筑类 2.政府投资市政类 3.社会投资建筑类 4.社会投资市政类 5.带方案出让类

	建设规模及内容
	

	
	建筑面积：　　　　　平方米　　　　　　　　　　　　占地面积：　　　　　平方米

	信用承诺书
	我单位（个人）承诺所提交的申报材料内容客观、数据准确、真实反映有关情况，并承诺在工程建设中依照规划批准的内容和各项要求进行建设。如有违反，我单位（个人）自愿承担由此产生的法律责任和经济责任。

	我单位已阅知有关备注说明，并承诺对申请资料的真实性及数据的准确性（含电子文件与图纸的一致性）负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等不正当手段而产生的一切法律责任。以虚报、瞒报、造假等不正当手段取得行政许可的，将依法予以撤消。

	申办事项
	(政府投资项目审批（初步设计概算） (企业投资项目备案  (固定资产投资项目节能审查 (建设工程规划类许可证核发（建筑类） (建设工程规划类许可证核发（市政类） (乡村建设规划许可证核发 ( 国有建设用地供地审核 (应建防空地下室的民用建筑项目许可 (易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 (大中型建设工程初步设计审查 (超限高层建筑工程抗震设防审批 (房屋建筑和市政基础设施工程招标投标情况报告备案 (建设工程招标文件备案 (金属冶炼建设项目安全设施设计审查 (危险化学品建设项目安全条件审查 (危险化学品建设项目安全设施设计审查 (市管权限的地名命名审核、审批 (水利工程初步设计文件审批 (占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 (水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批 (洪水影响评价审批 (取水许可  (生产建设项目水土保持方案审批  (港口岸线使用审批（港口非深水岸线使用审批） (入河排污口设置审核 (建设项目环境影响评价文件审批 (文物保护单位文物保护工程许可 (在宗教活动场所内拟改建或者新建建筑物改变现有布局和功能的审核 (涉及国家安全事项的建设项目审批

	申办说明
	

	企业投资项目备案
	建设类别
	1.基建　 2.更改

	
	项目建设期间预计带动就业岗位
	
	项目建成投产后预计带动就业岗位
	

	
	行业代码
	

	
	项目总投资
	总投资：　　　　      　　  万元
	自有资金：　　　　　　　　万元

	
	
	项目资本金：　　　　　　　　万元
	国内贷款：　　　　　　　　万元

	
	
	其中：土建投资：　　　　　　万元
	股票债券：　　　　　　　　万元

	
	
	设备及技术投资：　　　　　　万元
	其他资金：　　　　　　　　万元

	
	
	  进口设备用汇：　　　　　　　万美元
	

	
	计划开工时间
	
	计划竣工时间
	

	
	注：资金来源构成中，1.自有资金包括：企业折旧、资本金、资本公积金、盈余公积金等按财务制度归企业单位支配的各种自有资金；其他资金是指前述4项资金以外的资金，如无偿捐赠等；2.出资方式包括货币资金、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等。

	
	特别提醒：
　　1.申报企业在办理备案时，应当承诺拟备案项目符合法律法规、产业政策、不属于负面清单所列禁止准入项目，提交的备案项目信息真实、完整、准确，并声明对所填报内容和提交资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责。
　　2.按照国家有关规定，环境保护、国土资源、城乡规划、建设管理、银行等部门（机构）按照职能分工，对备案项目依法独立进行审查和办理相关手续。
　　3.表格中的内容必需如实填写。

	固定资产投资项目节能审查
	关于做好××项目节能工作的承诺书（样式）
	××（节能审查机关）：

根据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国行政许可法》《广东省节约能源条例》和《广东省企业投资项目分类管理和落地便利化改革实施方案》（粤府〔2018〕127号）的相关要求，我单位承诺：

一、××项目节能报告符合国家发展改革委编制的《固定资产投资项目节能报告编制指南》（2018年本）有关规范要求，涉及的节能报告分析评价范围与投资建设范围一致，项目主要能效指标、综合能耗计算、能源消耗种类、用能工艺和用能设备均符合节能相关法律、法规、部门规章、行业准入标准及规范。

二、××项目的主要能效指标符合国家和省要求的新上项目单位产品能源消耗准入值（如无单位产品能源消耗限额准入值可参考，项目单位应当承诺项目主要能效指标要达到我省同行业单位产品能源消耗先进值标准）；同时，承诺在国家和省的能耗限额标准发生变化时，按新的能耗限额标准调整主要能效指标。（项目主要能耗指标见下表）

三、项目建设及运营期，我单位都将在项目建设地显著位置张贴承诺的主要内容，严格按照承诺的项目能耗指标开展建设和运营，自觉配合相关监督检查，接受公众监督。

四、我单位对所提交材料和相关数据的真实性、合法性、准确性、完整性负责，并自愿接受和配合节能审查机关的现场抽查。如未履行承诺，我单位愿意接受各级节能审查机关或节能监察部门的行政处罚和失信惩戒。

特此承诺。

	
	项目主要耗能品种
	主要能源种类
	计量单位
	年需要实物量
	折标系数
	折标煤量（tce）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	
	项目年综合能源消费总量（tce）
	当量值
	

	
	
	等价值
	

	
	项目主要能效指标
	指标名称
	本项目
	同类项目水平

（国家标准或我省标准或行业标准中的最高标准）
	对比结果

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	应建防空地下室的民用建筑项目许可
	序号
	单体建筑名称
	层数
	首层建筑面积（㎡）
	基础埋深（m）
	地下总建筑面积（㎡）
	地面建筑总面积（㎡）
	其中工业厂房建筑面积（㎡）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本  页  小  计
	
	
	
	
	
	

	
	合          计
	
	
	
	
	
	

	
	说明：

	
	备注：1.应建人防面积，以本表提供数据作为核定依据；
      2.本表应与建筑方案或施工图相一致，如不一致的，以本表数据为准；
      3.建设单位要与设计单位认真核对后再填报，并对所填报的数据准确性负责。

	易地修建防空地下室的民用建筑项目许可
	单位工程名称
	首层建筑面积（㎡）
	层 数
	基础埋深（m）
	地上建筑面积（㎡）
	地下建筑面积（㎡）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	发展改革局批文
	
	城市规划局批文
	

	
	地面总建筑面积
	㎡
	首层(或标准层)投影面积
	㎡

	
	地下室总建筑面积
	                     ㎡
	防空地下室面积、层数
	         ㎡  负   层

         ㎡  负   层

	
	申请易地建设的原因
	1.桩基础承台顶面或地下室底板底面埋置深度小于3米（或者不足规定的地下室空间净高）                                       （   ）

2.应建防空地下室不满首层面积                       （   ）

3.地质条件不适宜修建                               （   ）

4.周边房屋或地下管道设施密集，施工困难             （   ）

5.地面总面积在2000㎡以下                          （   ）

6.应建人防工程面积不满1000㎡                      （   ）

6、工程规划布局可以调整等其他原因                  （   ）

	
	应交人防易地建设费：

	
	关于xxx工程易地修建防空地下室的申请
	市住建局:

我单位位于xx区xx路xx号修建的xxx工程，业经发改部门批准立项（xxx），规划部门批准建筑方案（xxx），基底面积xxm2，总建筑面积xxm2，地面层数xx层，依据《中华人民共和国人民防空法》第二十二条、《广东省实施〈人民防空法〉办法》第九条、《湛江市人民防空工程建设管理规定》等文件规定，现向你办申请易地修建防空地下室，请予审批。

	大中型建设工程初步设计审查
	建设单位(盖章）
	
	建设规模

（m2或万元）
	地上
	

	
	
	
	
	地下
	

	
	
	
	
	合计
	

	
	设计单位
	
	设计资质等级：       级

	
	勘察单位
	
	勘察资质等级：       级

	超限高层建筑工程抗震设防审批
	设计单位
	
	建筑面积
	地上      万m2  地下     万m2

	
	
	
	设防烈度
	   度(     g)，设计 x组

	
	勘察单位
	
	设防类别
	    类

	
	
	
	建筑高度和层数
	主楼   m(n=  )出屋面   

地下   m(n=  )相连裙房  m        

	
	场地类别

液化判别
	  类，波速   覆盖层

       液化等级  液化处理
	平面尺寸

和规则性
	长宽比

	
	基础

持力层
	类型  埋深 桩长(或底板厚度)

名称      承载力         
	竖向

规则性
	高宽比

	
	结构类型
	
	抗震等级
	框架        墙、筒

框支层    加强层    错层

	
	计算软件
	
	材料强度(范围)
	梁           柱

墙           楼板

	
	计算参数
	周期折减 楼面刚度(刚□弹□分段□)

地震方向(单□双□斜□竖□)
	梁截面
	下部         剪压比  

标准层

	
	地上总重

剪力系数

(%)
	GE=             平均重力

X=

Y=
	柱截面
	下部         轴压比  

中部         轴压比

顶部         轴压比

	
	自振周期

(s)
	X：     

Y：  

T：
	墙厚
	下部         轴压比  

中部         轴压比

顶部         轴压比

	
	最大层间位移角
	X=      (n=   ) 对应扭转比

Y=      (n=   ) 对应扭转比
	钢   梁

     柱

    支撑
	截面形式     长细比

	
	扭转位移比(偏心5%)
	X=      (n=   ) 对应位移角

Y=      (n=   ) 对应位移角
	短柱

穿层柱
	位置范围        剪压比

位置范围        穿层数    

	
	时程分析


	波形峰值
	1          2           3


	转换层

  刚度比
	位置n=   转换梁截面

X          Y  

	
	
	剪力比较
	X=      (底部)，X =     (顶部)

Y=      (底部)，Y =     (顶部)
	错层
	满布    局部(位置范围)

错层高度      平层间距

	
	
	位移比较
	X=      (n=   )

Y=      (n=   )
	连体

  含连廊
	数量         支座高度

竖向地震系数     跨度

	
	弹塑性位移角
	X=      (n=   )

Y=      (n=   )
	加强层

  刚度比
	数量  位置  形式(梁□桁架□)

X           Y

	
	框架承担的比例
	倾覆力矩X=       Y=     

总剪力   X=       Y=      
	多塔

 上下偏心
	数量  形式(等高□对称□大小不等□)

X           Y

	
	大型屋盖
	结构形式        尺寸          支座高度        支座连接方式     最大位移     

竖向振动周期                  竖向地震系数    构件应力比范围

	
	超限设计简要说明
	(性能设计目标简述；超限工程设计的主要加强措施，有待解决的问题等等)



	金属冶炼建设项目安全设施设计审查
	建设项目设计单位
	
	设计单位资质证书编号
	

	
	安全预评价单位
	
	评价单位资质证书编号
	

	
	预评价报告备案机关
	

	
	预评价报告备案号
	
	建设项目生产能力
	

	
	项目总投资预算
	
	其中：安全设施投资预算
	

	
	建设项目简介：



	
	项目重大危险源，主要危险、危害因素：



	危险化学品建设项目安全设施设计审查

危险化学品建设项目安全条件审查
	总投资
	万元
	安全投资
	万元

	
	项目有关情况简介：



	港口（非深水）岸线使用审批
	申请事项
	□深水岸线  □非深水岸线 
	申请岸线位置（显著地标）
	                    

	
	申请岸线使用长度
	
	码头前沿设计水深
	

	
	申请岸线使用功能
	□码头设施 □船台船坞 □其它设施
	申请岸线使用期
	

	
	主要建设内容
	

	入河排污口设置审核
	取用水量（万吨/年）
	
	服务面积（km2）
	
	服务人口
	

	
	排污口

设置类型
	新建
	
	排污口

性 质
	企业
	

	
	
	改建
	
	
	市政
	

	
	
	扩大
	
	
	其他
	

	
	排放方式
	连续
	
	入河方式
	明渠（ ）、暗管（ ）

泵站（ ）、涵闸（ ）

潜没（ ）、其他（ ）

	
	
	间歇
	
	
	

	
	排污口位置
	所在行政区：

	
	
	排入水体名称：

	
	
	排入的水功能区名称：          

	
	
	经度（准确到″）：

纬度（准确到″）：

	
	设计排污能力（吨/日）
	
	排污口大小
	

	
	工业废水排放量（吨/日）
	
	年排放污水总量

（万吨）
	

	
	生活污水排放量（吨/日）
	
	
	

	
	其它污水排放量（吨/日）
	
	
	

	
	污水是否经过处理
	
	处理方式
	

	
	主要污染物排放浓度及排放总量

	
	项目名称
	排放浓度

（mg/l）
	总    量（吨）

	
	
	
	日排放总量
	年排放总量

	
	COD
	
	
	

	
	NH3-N
	
	
	

	
	总磷
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	涉及国家安全事项的建设项目审批
	项目外文名称
	
	用地批号
	
	规划许可批号
	

	
	土地权属
	
	建筑高度
	
	层数
	

	
	项目功能
	□宾馆饭店；□商住楼；□写字楼；

	
	
	□公寓；□别墅；□度假村；□其他

	
	建筑性质
	□新建
	□改建
	□扩建

	
	用地范围
	东至：

	
	
	西至：

	
	
	南至：

	
	
	北至：

	文物保护单位文物保护工程许可
	文物保护单位名称
	

	
	文物保护单位管理部门
	

	
	拟建工程情况简介
	

	
	与文物保护单位的关系、可能影响，及如何处理
	

	取水许可
	申请取水理由及依据
	

	
	年申请取水总量（万m³）
	
	地表水（万m³）
	

	
	水源类型
	□江河
	□湖泊
	□水库
	□其他

	
	年申请取水量（万m³）
	
	
	
	

	
	取水地点
（筑坝取水的应说明取水口与大坝的相对位置，以及大坝左、右岸的地名与坐标）
	水源名称： ______（以√标示取水口在左岸______或右岸______）
地点名称： ______省（自治区） ______县（市、区） ______ 乡（镇）
位置坐标：东经 ______ ° ______ ′  ______ ″，北纬 ______ ° ______  ′______   ″
（坐标测量方法：____________   ）

	
	取水方式
	□蓄水
□引水
□提水
	□蓄水
□引水
□提水
	□蓄水
□引水
□提水
	□蓄水
□引水
□提水

	
	计量方式
	填写计量取水量的计量装置，应包括计量安装位置、厂家、型号及数量等。



	
	最大取水流量(m³/s)
	
	
	
	

	
	日最大取水量（m3/d）
	
	
	
	

	
	地下水（万m³）
	

	
	水源类型
	□普通
	□地热水
	□矿泉水
	□其他

	
	年申请取水量

（万m3）
	
	
	
	

	
	取水地点
（井群取水且较分散的在第5页分列各井口地点）
	地点名称： ______省（自治区） ______县（市、区） ______ 乡（镇）
位置坐标：东经 ______ ° ______ ′  ______ ″，北纬 ______ ° ______  ′______   ″
（坐标测量方法：____________   ）

	
	取水方式
	□单井
□井群
□自流
	□单井
□井群
□自流
	□单井
□井群
□自流
	□单井
□井群
□自流

	
	计量方式
	

	
	最大取水流量(m³/s)
	
	
	
	

	
	日最大取水量（m3/d）
	
	
	
	

	
	申请取水期限
	自      年   月   日至      年   月   日 

	在宗教活动场所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审核
	宗教活动场所名称
	
	场所类别
	(佛教 □道教 □伊斯兰教 □基督教 □天主教

	
	改建或者新建建筑物名称
	
	建筑物用途
	
	建筑物占地面积（㎡）
	

	
	预计施工时间
	
	
	
	
	

	
	申请理由
	


